
     Fibras de vidro para controle de retração plástica do concreto 

 

       DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
As fibras de vidro picadas para controle de retração plástica do 

concreto foram desenvolvidas para serem adicionadas ao concreto e 

argamassas hidráulicas. 

 
 
 

 

 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
• Alta dispersão (220 milhões de filamentos por kg, 100 milhões por libra) 

• Excelente trabalhabilidade 

• Invisível na superfície acabada 

• Não corrosivo 

• Controla e previne a fissuração em concreto fresco 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
As fibras de vidro picadas para controle de retração plástica do 

concreto são utilizadas em baixos níveis de adição para prevenir a 

fissuração e melhorar o desempenho do concreto e  argamassa. 

Elas se incorporam facilmente às misturas,  

 
As fibras de vidro picadas para controle de retração plástica do 
concreto podem ser adicionadas à mistura úmida de concreto na central 

dosadora ou diretamente no caminhão betoneira. 

 
As fibras de vidro picadas para controle de retração plástica do 

concreto não produzem saliências na superfície e não exigem outros 

procedimentos de acabamento. O reforço é incorporado à massa do 

concreto, tornando-o invisível na superfície acabada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Eficaz em dosagens muito baixas 

• Mistura homogênea 

• Segura e de fácil manuseio 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS (valores nominais) 
• Comprimento da fibra: 3; 6; 9; 12; 18 mm - 1/8-1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 polegadas 

• Diâmetro do filamento: 14 µm, (0,000546 pol.) 

• Perda na ignição: 0,55% (ISO 1980: 1980) 

• Umidade: 0,3% máx. (ISO 3344: 1977) 

• Material: Fi br a de vidro 

• Densidade: 2,68 g/cm3
 

 

 
• Ponto de amolecimento: 860°C - 1580°F 

• Condutividade elétrica: muito baixa 

• Resistência química: muito alta 

• Módulo de elasticidade: 72 GPa - 10 x 106 psi 

• Resistência a tração: 1.700 MPa - 250 x 103 psi 

 

 

 

 

 



 

 

Modo de usar - Dosagens 
As fibras podem ser introduzidas na central dosadora ou diretamente no caminhão betoneira. 

A dosagem recomendada é de 600 g/m 3 (1 lb/cu.yd) de concreto para controlar a fissuração por retração plástica. 
 

 

EMBALAGEM e ARMAZENAGEM 
As fibras de vidro picadas para controle de retração plástica do concreto são embaladas em sacos plásticos.  

 
As fibras de vidro picadas para controle de retração plástica do concreto devem ser armazenadas em local protegido 

do calor e umidade na sua embalagem original. As melhores condições são: 

• Temperatura: 15ºC - 35ºC.  

• Umidade: 35% - 65%. 

 
Se o produto for armazenado em local com baixas temperaturas, é recomendado acondicioná-lo por, no mínimo, 24 horas antes de utilizá-lo, a fim 

de evitar condensação.
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