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DESMOLDANTE
ACMOS A82-866 5-FM05

• PROPRIEDADES:

1. Desmoldante interno para resinas poliéster , epoxi
2. Desmoldante livre de silicone

• VANTAGENS:

1. Excelente desmoldagem.
2. Fácil uso.
3. Não foram observadas influências no tempo de reação.

• PROCESSO:

1. O  conteúdo  do  tambor  deve  ser  bem  agitado  antes  e  durante  o  uso.  O
desmoldante deve ficar em temperatura ambiente antes do processo.

2. O desmoldante não deve ser misturado diretamente na resina. Recomendamos
uma mistura super-concentrada que deve ser misturada no resto da resina. Para
tal, será necessário um misturador.

3. Recomendamos utilizar também um desmoldante externo para moldes novos ou
limpos.  Durante  a  produção,  pode-se  aplicar  ocasionalmente  um  desmoldante
externo para obter-se uma melhor desmoldagem.

4. A quantidade a ser  integrada depende das condições do processo e deve ser
investigada através de testes. Recomendamos adiconat entre 0,5% a 2% sobre a
resina

• Armazenagem:

1. O produto deve ser protegido de temperaturas extremas - frio e calor.
2. Armazenagem máxima: aproximadamente 6 meses.
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