BOLETIM TECNICO

Detergente Industrial ecolégico WD

APLICAGAO:

O Detergente Industrial a base d’agua WD é uma solugdo formulada de Nonilfenol, tripolifosfato, sequestrante, inibidor e
veiculo que age sobre as moléculas das resinas poliéster insaturadas ndo curadas com peroxidos organicos, possibilitando uma
remogdo extremamente eficiente.

O Detergente Industrial a base d’agua WD foi desenvolvido para substituir os solventes de limpeza de resinas poliéster
insaturado, pois na transformagdo de Compdsites é tradicional a utilizagdo destes produtos para limpar as maos, roletes tira
bolhas, rolos, vidrarias, ETC...

Ja nas fabricas de resina poliéster a limpeza dos pisos nas areas de carregamento dos reatores geralmente é feita com soda
caustica e é facilmente substituido pelo Detergente industrial a base d'agua WD, na area de filtragem a limpeza das luvas de
borracha com o Detergente também é feita com extrema eficiéncia. Tachos, containners e tanques idem , estendendo também a
producdo do Gel coat.

Devido as caracteristicas distintas de cada tipo de limpeza, devera ser verificada a diluicdo do produto individualmente, fazendo
teste antes para verificar a melhor performance da diluigdo.

Levando em consideragao os testes realizados em diversas aplicagdes verificamos que a diluigdo ideal ficara em média 1 parte
de Detergente para cada 5 partes de dgua, muito embora devam ser feitos testes para comprovar sua maxima eficiéncia antes
de definir a concentragao ideal para sua utilizagao.

CARACTERISTICAS

Suas principais caracteristicas estdo relacionadas na tabela abaixo:

Analise Especificacoes
Densidade a 25°C (g/cm3) 1,02 - 1,05

PH (10%) 9.0 -11.0

Aspecto Liquido

Cor Levemente Esverdeado
Validade:

Em condi¢Ges adequadas de armazenamento, o prazo ideal para consumo é de doze meses.

As datas de fabricagdo e validade constam na etiqueta de identificacdo do produto.
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