Pigmento em pasta nao reativa

DESCRICAO:

Pigmento em pasta para Resina Poliéster, Epoxi, Plastisol e Poliuretano

Colore a resina de maneira que nao fique translucida.

Sao fabricados a partir de resinas de poliéster nao reativas e isenta de mondémeros de estireno.
A Pasta é formulada com pigmentos organicos e/ou ndo inorganicos.

PROPORCAO RECOMENDADA:
A proporcao indicada é de 1% a 3% tanto em Resinas Poliéster,Epdxi e Plastisol, para
Poliuretano confirmar com o fabricante da resina a compatibilidade.

VANTAGENS
O pigmento em pasta possui um alto teor de cobertura e tingimento. A proporcao a ser
utilizada depende do campo de aplicacao. O pigmento pode ser encontrado em varias cores.

APLICACOES:

Recomendado para pigmentagao de produtos tais como:
Resina de Poliéster insaturada;

Resinas Epoxi

Plastisol

Resina de Poliuretano

Gel-coat

Tintas

Massas plasticas

CORES DISPONIVEIS:

Branco

Preto

Azul ftalo

Verde ftalo

Laranja

Amarelo Ouro

Vermelho (Bombeiro, Cardeal ou Ferrari)
Marrom

Pele

EMBALAGENS:
100 G, 1 Kg, 05 Kg ou 25 Kg
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