
  BOLETIM TÉCNICO  
 
 
 

COBALTO 6% 

 
TIPO DE MATERIAL: 

Produto constituído de sais orgânicos de cobalto, diluídos em solventes alifáticos. 

 

APLICAÇÕES: 
Com excelente atividade, acelera o processo de oxidação da película da tinta, atuando como secante 

de superfície a temperatura ambiente. Com o seu tom violeta, neutraliza o amarelamento das tintas 
claras. 

 

PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS: 
MÉTODOS DE 

REFERÊNCIA 
 
% COBALTO.........................................................5,90 – 6,10 ASTM D-2373/90 
VISC. GARDNER..................................................B MAX. ASTM D-1545/89 
DENSIDADE (25°C )............................................0,870 – 0,950 ASTM D-1298/99 
%ÁGUA ................................................................1,00 MÁX. ASTM D-4017/90 
ASPECTO..............................................................LÍQ. LÍMP.AZUL /VIOLETA VISUAL 
SEDIMENTOS.....................................................ISENTO ASTM D-91/87 

 
 

PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS INFORMATIVAS: 
 
ÍNDICE DE ACIDEZ..........................................100,0 – 110,0 (mgKOH/g) ASTM D- 1639/96 
% SÓLIDOS.........................................................40,0 MÁX. ASTM D-1644/88 

 

EMBALAGEM: 
Fornecido em tambores com 180 Kg, baldes de 18 Kg ou a granel. 

 

ESTOCAGEM: 
Estocar em área ventilada livre de umidade ou em tanques adequados. Para maiores informações 

sobre a segurança do produto, solicitar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do  Produto 
Químico). 

 
 

Estas informações correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e não oferecem garantias quanto a utilização indevida do produto. As 

sugestões de formulações ou dosagens quando mencionadas, são fornecidas a título de orientação prévia. Direitos de propriedade industrial ou 

comercial devem ser respeitados. 
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CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO 

 
 

 DMA 
 
 
 

O DMA é uma amina aromática terciária empregada como 
acelerador de polimerização em resinas poliésteres insaturadas. 
Atua como catalisador em sistemas de cura a temperatura ambiente, 
decompondo peróxidos orgânicos e gerando radicais livres, os quais 
irão iniciar a polimerização. 

 

Fórmula química: C8H11N  
CH3 

 

N 

 
CH3 

PM: 121,17 CAS: 121-69-7 
 

A quantidade de uso deve ser pesquisada em função da aplicação. 
De uma maneira genérica, considera-se a faixa de 0,05 a 0,10 partes 
por cem partes de resina. 

 

Aspecto ............................................ Líquido amarelado, límpido. 
Pureza............................................... 99,0% mínimo 
Densidade a 25ºC .............................. 0,97 – 0,99 g/cm3. 

 
 
 

 

Tambor revestido com 190 kg. 

Bombona com 19 kg. 

Manter as embalagens bem fechadas em local seco à temperatura 
ambiente. 

 
Poderão ser solicitadas junto ao nosso Departamento Técnico / 
Comercial. Fone: (+55) 16 36281043 
email:contato@polglass.com.br - site www.polglass.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Polglass comércio de produtos para fiberglass Ltda. 
Av. Mal. Costa e Silva, 3958 – Ribeirão Preto - SP - 
CEP 14075-600. Tel: (+55) 16 36281043 

CTP  DMA 
Página 1 de 1 

17/03/2014 

DADOS QUÍMICOS / 

APLICAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES / 
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INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS 

As informações constantes desse catálogo são orientativas, e não devem ser entendidas como sugestão para 
infringir qualquer patente existente e nem como garantia de uso, devendo o cliente testar e determinar para cada 
tipo de aplicação, a melhor condição de uso para o produto. 

http://www.polglass.com.br/
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